
 

 

Eksploatacinių savybių deklaracija  
Nr CH/02/2019 

 

1.  Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: „P“ tipo medinės lauko durys, 82 mm storio, pilnos 

ir įstiklintos, su šonine fiksuota arba varstoma varčia / viršlangiu. 

2.  Naudojimo paskirtys (-ys): Komunikacijai buitinėse ir komercinėse vietose, be ugnies ir (arba) 

dūmų nepraleidžiančių savybių 

3.  Gamintojas: ERKADO DREWNO SP. Z.O.O. SP. KOMANDYTOWA Chwałowice 156 

37-455 Radomyśl nad Sanem 

4.  Įgaliotas atstovas: - 

5. Eksploatacinių savybių įvertinimo ir patvirtinimo sistema: SISTEMA 3 

6a. Darnusis standartas: PN-EN 14351-1+A2:2016-10 

Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos: Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej Instytutu Techniki 

Budowlanej (Statybos furnitūros ir šaltkalvystės Laboratorija Statybos technikos institutas) 

Poznanė, Taczaka 12, notifikacijos Nr. 1488  

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Nelaidumas vandeniui - uždengta (A) NPD   

 

 

 

 

 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 

Nelaidumas vandeniui - uždengta (B) 2 B klasė 

Pavojingos medžiagos NPD 

Atsparumas vėjo apkrovoms 
- bandymo slėgis 

5 klasė 

Atsparumas vėjo apkrovoms 
- rėmo įlinkis 

B klasė 

Atsparumas smūgiams  2 klasė 

Mechaninis apsauginių įtaisų atsparumas ribinė vertė 350 N 

Aukštis su aliuminiu / mediniu slenksčiu 2082 mm / 2100 mm 

Atidarymo paprastumas NPD 

Akustinės savybės NPD 

Šiluminis laidumas 0,78 W/m2xK 

Oro pralaidumas  2 klasė 

Su spinduliuote susijusios savybės 
- saulės spinduliuotės koeficientas 
- šviesos pralaidumas 

 
NPD 
NPD 

8. Atitinkama techninė dokumentacija arba speciali techninė dokumentacija - netaikoma. 

Anksčiau aprašyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių 
rinkiniui. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal (ES) nr. 305/2011 įstatymą tik anksčiau 
nurodyto gamintojo atsakomybe.  

Gamintojo vardu pasirašė 
 Tomasz Mazurek  
Chwałowice, 2019.01.02. 

 


